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1 Allgemeines

2 Testaufbau, Hilfsmittel

Siehe Tes

tfalle.

3 Testfalle

3.1 Liste der Testfalle

Legende:
MAT
Std

Opt

HS

P1

P2

V2

2.1
2.2
2.3

24

25

Zeitsynchronisation
Abfrage GeréatelD

Abfrage Geratestatus

Teil des Minimal Acceptance Tests
Teil des Standardtests

Optionaler Test

Ergénzende Angaben zu Std oder Opt
Profil 1

Profil 2

Nur ab OCIT-O Version V2.0

Testfalle MAT Std Opt

Priifung der Funktionen RemoteEntry/ X

RemoteDevice/DNS

Instancelnfo

HS
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3.2 Detalillierte Testfalle

3.2.1 Zeitsynchronisation

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

Erwartetes
Verhalten

Aktion 3

Erwartetes
Verhalten

2.1

Test des Zeitdienstes, der Synchronisation und der Zeitabfrage.

Bestehende Verbindung zwischen Zentrale und Feldgeréte.

Halbautomatisch mdglich, manueller Eingriff

Keine
Aufruf Methode SystemobjektFeldgeraet::GetTime.

Geréate- und Zentralenzeit stimmen uberein.

Zeitquelle ist die Zentrale.

Verstellen der Zentralenzeit auf 10 Minuten vor Sommerzeitumstellung.

Eintrag Meldung ,,0:60026 Zeitsprung“.

Nach 10 Minuten + x Aufruf Methode SystemobjektFeldgeraet::GetTime.

Gerate- und Zentralenzeit stimmen Uberein.
Kein Eintrag Meldung ,,0:60026 Zeitsprung“.

3.2.2 Abfrage GeratelD

ID

Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf

Testhilfsmittel

2.2

Test pruft den Inhalt der Riickgabewerte auf die Methode SystemobjektFeldge-

raet::GetGeraetelD.

Bestehende Verbindung zwischen Zentrale und Feldgerét.

Vollautomatisch moglich.

Keine
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Aktion 1 Aufruf der Methode SystemobjektFeldgeraet::GetGeraetelD.

B RetCode OK.
Verhalten FgType Teilsystemkennung 3 Feldgeraet.
Member des Gerateherstellers.
Devicetype beliebiger String.
Version einer der folgenden Strings: ,,1%, ,1.0%, ,,1.1%, ,,2.0%
Subversion beliebiger String.
APVersion beliebiger String.

3.2.3 Abfrage Geratestatus
ID 2.3
Beschreibung ~ Test prift den Inhalt der Riickgabewerte auf die Methode Geraetestatus::Get.

Bestehende Verbindung zwischen Zentrale und Feldgeréte.

Ausgangszu-

stand In der Anlage ist die Zeitquelle die Zentrale.
Die Schaltschranktr ist offen.
Ein Detektor ist gestort.

Testablauf Vollautomatisch maglich.

Testhilfsmittel Keine

Aktion 1 Aufruf Methode Geraetestatus::Get.
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Erwartetes
Verhalten

RetCode OK

Zeitquelle 2 Zentrale

NotAus 0

TuerAuf 1

NetzSpannungOk 1
GestoerteDetektoren.Anzahl 1
GestoerteDetektoren[0]?*3.RefLen 6
GestoerteDetektoren[0]?*3.Member 1
GestoerteDetektoren[0]?"*3.0type 500
GestoerteDetektoren[0]?*3.Channel gestorter Detektoreingang
GestoerteLampen.Anzahl 0
PersistenzSpeicherOk 1

3.2.4 Prufung der Funktionen RemoteEntry/RemoteDevice/DNS

ID

Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel

Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

Erwartetes
Verhalten

Aktion 3

2.4

Test prift die Funktionen fiir das Objekt RemoteDevice und die Nutzung von
DNS.

Bestehende Verbindung zwischen Zentrale und Feldgerét.
In der Zentrale ist ein Feldgerat fgX.zY mit der IP-Adresse Z versorgt.
Im Testfeldgerat ist des Feldgerat fgX.zY nicht versorgt.

Vollautomatisch moglich.

Keine

Aufruf Methode SystemobjektFeldgeraet::CreateRemoteEntry mit den Parame-
tern ZNR:Y, FNR:X, RemoteType:3.

RetCode OK

Aufruf Methode SystemobjektFeldgeraet::CreateRemoteEntry mit den Parame-
tern ZNR:Y, FNR:X, RemoteType:3.

RetCode EXISTS_ALREADY

Aufruf Methode RemoteDevice::Get mit dem Pfad ZNR:Y, FNR:X.
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Erwartetes
Verhalten

Aktion 4

Erwartetes
Verhalten

Aktion 5

Erwartetes
Verhalten

RetCode OK

IP-Adresse Z

IP-Name fgX.zY.testdomain
Fgtype 3

Aufruf Methode SystemobjektFeldgeraet::DropRemoteEntry mit den Parame-
tern ZNR:Y, FNR:X

RetCode OK

Aufruf Methode SystemobjektFeldgeraet::DropRemoteEntry mit den Parame-
tern ZNR:Y, FNR:X

RetCode PARAM_INVALID

3.2.5 Instancelnfo

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel

Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

25

Test der Funktion Instancelnfo.

Bestehende Verbindung zwischen Zentrale und Feldgerét.

Vollautomatisch moglich.

Keine

Aufruf Methode SystemobjektFeldgeraet::Instancelnfo mit den Parametern Ref-
Len:5, Member:1, Otype:501, RelKnotenNr:0.

RetCode OK

Anzahl entsprechend Testversorgung
RefLen:6

Member:1

Otype:501

RelKnotenNr:0

Nr:1

.. USW.
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Aktion 2 Aufruf Methode SystemobjektFeldgeraet::Instancelnfo mit den Parametern Ref-
Len:4, Member:1, Otype:500.

Erwartetes ReiCoae 0K
Verhalten Anzahl entsprechend Testversorgung
RefLen:6
Member:1
Otype:500
Channel:1

...USW.
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