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1 Allgemeines

Nach Absprache im 14. Workshop OCIT-O Lstg V2.0 wird der Test der AP-Werte in drei
Ausbaustufen durchgefihrt.

e Stufe 1 entspricht einem Konformitétstest, bei dem mit den drei standardisierten AP-
Werten (TX,PH,UE) getestet wird.

e Stufe 2 entspricht einem Interoperabilitatstest und bezieht auch die nicht

standardisierten AP-Werte mit ein. Dabei muss vor dem Test konfiguriert werden,
welche AP-Werte vom Gerét (bzw. vom Steuerungsverfahren) erwartet werden,
welche von diesen schreibbar oder nur lesbar sind und in welchem Zyklus sie erwartet
werden.

o Stufe 3 prift optionale Parameter wie z.B. die APWertGroup

2  Testaufbau, Hilfsmittel

Siehe Testfalle.

3  Liste der Testfalle

Legende:
MAT
Std

Opt

HS

P1

P2

V2

6.1
6.2
6.3

6.4

Teil des Minimal Acceptance Tests

Teil des Standardtests
Optionaler Test

Ergénzende Angaben zu Std oder Opt

Profil 1
Profil 2
Nur ab OCIT-O Version V2.0

Testfélle

AP-Wert Abfrage mit Instancelnfo
Beauftragung eines nicht existierenden AP-Wertes
Beauftragung eines existierenden AP-Wertes

Abfrage des aktuellen Wertes eines nicht existierenden AP-Wertes

MAT Std Opt

HS
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ID Testfalle MAT Std Opt HS
6.5 Abfrage des aktuellen Wertes eines existierenden AP-Wertes X
6.6 Abfrage ob ein nicht existierender AP-Wert von auf3en veréndert V2
werden kann
6.7 Abfrage ob ein existierender AP-Wert von auBRen verandert werden V2
kann
6.8 Verdndern eines nicht existierenden AP-Wertes von aufien X
6.9 Verandern eines existierenden, nicht verdanderbaren AP-Wertes von X
aulken
6.10 Verandern eines existierenden, veréanderbaren AP-Wertes von auf3en X
6.11 Beauftragung eines AEAPWertVektor-Elementes X

3.1 Detaillierte Testfalle

3.1.1 AP-Wert Abfrage mit Instancelnfo

ID

Beschreibung

Ausgangszustan
d

Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

6.1

Die Liste der im Gerat vorhandenen AP-Werte wird Uber die Methode
Instancelnfo abgefragt. Alternativ oder zusétzlich kann auch
ExtendedlInstancelnfo benutzt werden.

Die BTPPL-Kommunikation funktioniert grundsatzlich.

Automatisch (VVorausgesetzt, die erwarteten AP-Werte sind definiert)

Aufruf von SystemobjektFeldgeraet::Instancelnfo 0:815.104 (1:505)

RetCode == OK

Liste der versorgten AP-Werte wird geliefert. Die 3 standardisierten AP-Werte
(TX,UH,UE) mussen immer geliefert werden.
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3.1.2 Beauftragung eines nicht existierenden AP-Wertes

ID

Beschreibung

Ausgangszustand
Testablauf
Testhilfsmittel

Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

Erwartetes
Verhalten

Aktion 3

Erwartetes
Verhalten

6.2
Ein nicht existierender AP-Wert soll im Archiv beauftragt werden. Erwartet
wird dabei eine Fehlermeldung. Hinweis: Fiir den Test wird die Liste 35
benutzt (theoretisch waren auch die Listen 31-34 moglich).

Die BTPPL-Kommunikation funktioniert grundsatzlich.

Automatisch.

Aufruf von Liste::AddAuftrag 0:400.108
(2:407)

RetCode == OK

Ruckgabe der neuen Auftragsnummer

Aufruf von MWAuUftragAbtastAenderung::AddElement mit AEAPWert
1:407.120
(1:434)

RetCode == OK

Riickgabe der neuen Elementnummer

Aufruf von AEAPWert::SetAP mit nicht existierendem AP-Wert
1:434.153 (AP-Wert-Kennung)

RetCode == PARAM_INVALID

3.1.3 Beauftragung eines existierenden AP-Wertes

ID

Beschreibung

Ausgangszustand

Testablauf

6.3

Ein existierender AP-Wert soll im Archiv beauftragt werden. Erwartet wird
dabei eine OK-Meldung.

Die BTPPL-Kommunikation funktioniert grundsatzlich.

Automatisch
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Testhilfsmittel -

. Aufruf von Liste::AddAuftrag 0:400.108
Aktion 1
10 (1:407)
Erwartetes RetCode == OK
Verhalten
Ruckgabe der neuen Auftragsnummer
Aktion 2 Aufruf von MWAuUftragAbtastAenderung::AddElement mit AEAPWert
1:407.120
(1:434)
Erwartetes RetCode == OK
Verhalten
Riickgabe der neuen Elementnummer
Aktion 3 Aufruf von AEAPWert::SetAP mit existierendem AP-Wert
1:434.153 (AP-Wert-Kennung von TX)
Erwartetes —
Verhalten ML == 01X

3.1.4 Abfrage des aktuellen Wertes eines nicht existierenden AP-Wertes

ID 6.4

Der aktuelle Wert eines nicht existierenden AP-Wertes wird abgefragt. Hier
am Beispiel eines APWertUshort.

Beschreibung

Ausgangszustand Die BTPPL-Kommunikation funktioniert grundsatzlich.

Testablauf Automatisch

Testhilfsmittel -

Aktion 1 Aufruf von ApWertUshort::GetWert 1:506.16 (ApWertName)
SElALUE RetCode == ERR_PATH_VAL
Verhalten
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3.1.5 Abfrage des aktuellen Wertes eines existierenden AP-Wertes
ID 6.5

Beschreibung Der aktuelle Wert eines existierenden AP-Wertes wird abgefragt.
Ausgangszustand Die BTPPL-Kommunikation funktioniert grundsatzlich.

Testablauf Automatisch

Testhilfsmittel -

Aktion 1 Aufruf von ApWertUshort::GetWert 1:506.16 (ApWertName)
Erwartetes RetCode == OK
Verhalten Riickgabe des AP-Wertes

3.1.6 Abfrage ob ein nicht existierender AP-Wert von aul3en verandert
werden kann

ID 6.6

Beschreibung Praft, ob ein nicht existierender AP-Werte von aulien verandert werden kann.
Ausgangszustand Die BTPPL-Kommunikation funktioniert grundsatzlich.

Testablauf Automatisch

Testhilfsmittel -

Aktion 1 Aufruf von ApWertUshort::I1sWritable 1:506.18 (ApWertName)

Erwartetes

Ay RetCode == ERR_PATH_VAL
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3.1.7 Abfrage ob ein existierender AP-Wert von aul3en verandert werden

kann
ID 6.7
Beschreibung Praft, ob ein existierender AP-Werte von aulien verandert werden kann.

Ausgangszustand Die BTPPL-Kommunikation funktioniert grundsatzlich.

Testablauf Automatisch

Testhilfsmittel -

Aktion 1 Aufruf von ApWertUshort::I1sWritable 1:506.18 (ApWertName)
Erwartetes RetCode == OK
Verhalten

WriteableFlag (Ob ,,true* oder ,,false” ist fur den Testerfolg nicht
entscheidend)

3.1.8 Verandern eines nicht existierenden AP-Wertes von aulden

ID 6.8

Der Wert eines nicht existierenden AP-Wertes soll von auRen verandert
werden.

Beschreibung

Ausgangszustand Die BTPPL-Kommunikation funktioniert grundsatzlich.

Testablauf Automatisch

Testhilfsmittel -

Aktion 1 Aufruf von ApWertUshort::SetWert 1:506.17 (ApWertName,Wert)
Erwartetes RetCode == ERR_PATH_VAL
Verhalten - -
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3.1.9 Verandern eines existierenden, nicht veranderbaren AP-Wertes von
aullen

ID 6.9

Der Wert eines existierenden, aber nicht verdnderbaren AP-Wertes soll von
aullen verandert werden. Hier am Beispiel eines APWertUshort.

Beschreibung

Ausgangszustand Die BTPPL-Kommunikation funktioniert grundsatzlich.

Testablauf Automatisch, wenn zuvor bekannt, dass Wert nicht von aul3en veranderbar ist.

Testhilfsmittel -

Aktion 1 Aufruf von ApWertUshort::SetWert 1:506.18 (ApWertName, Wert)
Erwartetes RetCode == NOT_POSSIBLE
Verhalten

Hinweis: In der Ausbaustufe 2 sollte hier der Test erweitert werden um zu Uberprifen, dass der
Wert auch wirklich nicht verandert wurde. Dazu muss ein AP-Wert ausgewéhlt werden, dessen
Wert wahrend der Testzeit nicht von innen verandert wird. Dann wirde der Test
folgendermal3en erweitert:

e Wert auslesen und merken
e Verdndern des Wertes durch Aufruf von SetWert 1:506.18 (ApWertName,Wert)

e Mit GetWert prifen, dass der AP-Wert noch auf dem alten Wert steht und nicht verandert
wurde.

3.1.10 Verandern eines existierenden, veranderbaren AP-Wertes von aulien

ID 6.10

Der Wert eines existierenden, veranderbaren AP-Wertes soll von aufien
verandert werden.

Es wird ein AP-Wert bestimmt, dessen Wert wahrend der Testzeit
ausschlieRlich durch die Testsuite beschrieben wird!

Beschreibung

Hinweis: Dieser Test kann erst in Ausbaustufe 2 getestet werden, da die
standardisierten AP-Werte (TX,PH,UE) nicht von auf3en veranderbar sind.

Ausgangszustand Die BTPPL-Kommunikation funktioniert grundsatzlich.

Testablauf Automatisch, wenn zuvor bekannt, dass Wert nicht von aul3en veranderbar ist.
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Testhilfsmittel

Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

Erwartetes
Verhalten

Aktion 3

Erwartetes
Verhalten

Aufruf von ApWertUshort::GetWert 1:506.16 (ApWertName)
RetCode == OK
Ruckgabe des AP-Wertes (Ist-Wert merken!)

Aufruf von ApWertUshort::SetWert mit Wert = Ist-Wert
1:506.17 (ApWertName,Wert)

RetCode == OK
Aufruf von ApWertUshort::GetWert 1:506.16 (ApWertName)
RetCode == OK

Ruckgabe des AP-Wertes.

Der hier gelesene Wert muss mit dem geschriebenen Wert (ibereinstimmen.

3.1.11 Beauftragung eines AEAPVektor-Elementes

ID

Beschreibung

Ausgangszustand
Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

Erwartetes
Verhalten

6.11

Die drei Standard-ApWerte sollen in einem AEAPWertVektor beauftragt
werden.

Die BTPPL-Kommunikation funktioniert grundsatzlich.

Automatisch

Aufruf von Liste::AddAuftrag 0:400.108 (1:407)

RetCode == OK

Ruckgabe der neuen Auftragsnummer

Aufruf von MWAuUftragAbtastAenderung::AddElement mit AEAPWertVektor
1:407.120 (1:437)

RetCode == OK

Riickgabe der neuen Elementnummer
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Aktion 3 Aufruf von AEAPWert::SetAPListe; die Liste beinhaltet die drei Standard-
ApWerte ,, TX", ,PH“ und ,,UE*
1:437.156 (AP-Wert-Kennung von TX,PH,UE)

Erwartetes

Verhalten RetCode == OK
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