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1

2

Allgemeines

Testaufbau, Hilfsmittel

Siehe Testfalle.

3

3.1

Testfalle

Liste der Testfalle

Legende:

MAT
Std
Opt
HS
P1

P2
V2

41

4.2

4.3

4.4

45

Teil des Minimal Acceptance Tests

Teil des Standardtests
Optionaler Test

Ergénzende Angaben zu Std oder Opt

Profil 1
Profil 2
Nur ab OCIT-O Version V2.0

Testfalle
Fehlermeldungen

Sollbildstdrung

Isthildstdrung (Abschaltung durch unzuldssiges Istbild ohne Rotlam-

penfehler)

Feindlichkeit (Fehlverhalten korrigiert)

Zwischenzeit (Fehlverhalten korrigiert)

Mindestgriin (Fehlverhalten korrigiert)

MAT Std Opt

bas

HS

Meldung je nach Gerat nicht
erzeugbar, da das Gerét die
Sollbildstérung korrigiert.

Meldung je nach Gerét nicht erzeugbar,
da das Gerat die Sollbildstérung nicht
korrigiert oder als Zwischenzeitverlet-
zung meldet.

Meldung je nach Gerét nicht erzeug-
bar, da das Gerét die Zwischenzeitver-
letzung nicht korrigiert.

Meldung je nach Gerét nicht erzeug-
bar, da das Gerat die Mindestgriinzeit-
zeitverletzung nicht korrigiert.
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ID Testfalle MAT Std Opt HS

4.6 Mindestrot (Fehlverhalten korrigiert) X Meldung je nach Gerét nicht erzeug-
bar, da das Gerét die Mindestrotzzeit-
zeitverletzung nicht korrigiert.

4.7 Rotlampenfehler X

4.8 IsthildstdrungSekundar (Lampenstdrung ohne Abschaltung) X

4.9 Detektorstorung X Nur wenn Hardware vorhanden

4.10 Umlaufkontrolle X Spezielle Geréteeigenschaft, die nicht
in jedem Gerét verfiigbar ist.

411 OV-Empféngerstérung X Wenn Hardware vorhanden

412 Kommunikationsstérung x  Erkennung der Komm. Stérung soll

vorzugsweise in der Zentrale erfolgen.
Erkennung im Gerét ist eine optionale
Funktion, die je nach Herstellerb unter-
schiedlich geldst ist.

Betriebsmeldungen

4.13 Tirzustand X Wenn Hardware vorhanden
4.14 Wartung X Wenn Hardware vorhanden
4.15 Zeitquelle / Zeitsprung X
4.16 Netz-Aus/Ein (ohne USV) X

3.2 Fehlermeldungen

Ausgangszustand fur alle Testfalle:

Anlage ist im Zentralenbetrieb, Testversorgungen ohne Teilknoten,
Gultigkeit aller Schaltwiinsche unbegrenzt.

Die Eventdestination der Listen 0 und 1 auf Test-Zentrale gesetzt.
SetEvent ist mit Fulldegree O versorgt.

IstVektor.Sammelstoerung ist SAMMELSTOERUNG.KeinStoerung
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3.2.1 Sollbildstérung

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

3.2.2

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel

Aktion 1

4.1

Test der Meldung Sollbildstérung mit optionalem Nebenmeldungsteil.

Siehe 3.2

Halbautomatisch mdglich, eventuell manueller Eingriff

Testversorgung
Sollbildstérung erzeugen.

2 Events (BZA + SMA)
Meldungen im BZA:
BzlstVektor mit Knoten-Auszustand
Meldungen im SMA:
Sollbildstérung
Optional: Nebenmeldungsteil

Istbildstérung

4.2

Test der Meldung Istbildstérung

Siehe Pkt. 3.1

halbautomatisch méglich, manueller Eingriff

Uberbriickungskabel

Istbildstérung mit Abschaltung erzeugen (z. B. feindliches Grin).
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Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

Erwartetes
Verhalten

2 Events (BZA + SMA)

Meldungen im BZA:

BzlstVektor mit Knoten- Auszustand

Meldungen im SMA:

Istbildstorung mit SignalGruppen/Geber Nummern und Namen
Gerdatestatus zeigt die gestorte Lampe

Istbildstorung aufheben und Gerat entstoren.

2 Events (BZA + SMA)

Meldungen im BZA:

BzlstVektor mit Ausgangszustand

Meldungen im SMA:

StoerungAufgehoben mit Sysjobld der aufgehobenen Fehlermeldung
Optionaler Nebenmeldungsteil: aufgehobene Fehlermeldung

Gerétestatus zeigt keine gestorten Lampen.

3.2.3 Feindlichkeit

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

4.3

Test der Meldung Feindlichkeit

Siehe Pkt. 3.1

vollautomatisch méglich

Signalprogramm mit Feindlichkeit
Korrigierte Feindlichkeit erzeugen

1 Event (SMA)
Meldungen im SMA:
Feindlichkeit mit einfahrender und rdumender Signalgruppe

Hinweis: Mdglicherweise nicht testbar wegen herstellerspezifischer Funktion.
Prufen!
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3.2.4 Zwischenzeit

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

4.4

Test der Meldung Zwischenzeit

Siehe Pkt. 3.1

vollautomatisch méglich
Signalprogramm mit Zwischenzeitverletzung

Korrigierten Zwischenzeitfehler erzeugen

1 Event (SMA)
Meldungen im SMA:

Zwischenzeit mit einfahrender und rdumender Signalgruppe

3.2.5 Mindestgrin

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

4.5

Test der Meldung Mindestgriin

Siehe Pkt. 3.1

vollautomatisch méglich
Signalprogramm mit Mindestzeitverletzung (griin)

Korrigierten Mindestgriinfehler erzeugen

1 Event (SMA)
Meldungen im SMA:
Mindestgrin mit Signalgruppe, Umlaufsekunde und Signalprogramm

3.2.6 Mindestrot

ID

4.6
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Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

Test der Meldung Mindestrot

Siehe Pkt. 3.1

vollautomatisch méglich
Signalprogramm mit Mindestzeitverletzung (rot)

Korrigierten Mindestrotfehler erzeugen

1 Event (SMA)
Meldungen im SMA:
Mindestrot mit Signalgruppe, Umlaufsekunde und Signalprogramm

3.2.7 Rotlampenfehler

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

4.7

Test der Meldung Rotlampenstérung

Siehe Pkt. 3.1

halbautomatisch méglich, manueller Eingriff
Uberwachte Lampe die zur Abschaltung fiihrt

Rotlampenfehler mit Abschaltung erzeugen

2 Events (BZA + SMA)

Meldungen im BZA:

BzlstVektor mit Knoten-Auszustand

Meldungen im SMA:

Rotlampenfehler mit SignalGruppen/Geber Nummern und Namen
Gerdatestatus zeigt die gestorte Lampe

Rotlampenfehler aufheben und Gerat entstéren
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B 2 Events (BZA + SMA)
Verhalten Meldungen im BZA:
BzlstVektor mit Ausgangszustand
Meldungen im SMA:
StoerungAufgehoben mit Sysjobld der aufgehobenen Fehlermeldung
Optionaler Nebenmeldungsteil: aufgehobene Fehlermeldung
Gerétestatus zeigt keine gestorten Lampen

3.2.8 IstbildstérungSekundar

ID 4.8

Beschreibung ~ Test der Meldung IstbildstdrungSekundér

Ausgangszu- Siehe Pkt. 3.1
stand

Testablauf halbautomatisch mdglich, manueller Eingriff
Testhilfsmittel  Uberwachte Lampe die nicht zur Abschaltung fuhrt

Aktion 1 Istbildstorung ohne Abschaltung erzeugen

B 2 Events (BZA + SMA)
Verhalten Meldungen im BZA:
BzlstVektor mit SAMMELSTOERUNG.Stoerung
Meldungen im SMA:
IstbildstorungSekundar mit SignalGruppen/Geber Nummern und Namen
Gerétestatus zeigt die gestorte Lampe

Aktion 2 Istbildstérung aufheben
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B Erwartetes Verhalten:

Verhalten 2 Events (BZA + SMA)

Meldungen im BZA:

BzlstVektor mit Ausgangszustand

Meldungen im SMA:

StoerungAufgehoben mit Sysjobld der aufgehobenen Fehlermeldung
Optionaler Nebenmeldungsteil: aufgehobene Fehlermeldung

Gerétestatus zeigt keine gestorten Lampen

3.2.9 Detektorstérung
ID 4.9

Beschreibung ~ Test der Meldung Detektorstorung/DetektorOk

Ausgangszu- Siehe Pkt. 3.1
stand

Testablauf halbautomatisch maglich, manueller Eingriff
Testhilfsmittel  Storungstberwachter Detektor

Aktion 1 Detektorstorung erzeugen

B 2 Events (BZA + SMA)
Verhalten Meldungen im BZA:
BzlstVektor mit SAMMELSTOERUNG.InterneStoerung
Meldungen im SMA:
Detektorstorung mit Detektorkanal
Gerétestatus zeigt den gestorten Detektor

Aktion 2 Detektorstorung aufheben

B 2 Events (BZA + SMA)
Verhalten Meldungen im BZA:
BzlstVektor mit Ausgangszustand
Meldungen im SMA:
DetektorOk mit Detektorkanal
Gerétestatus zeigt keine gestorten Detektoren
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3.2.10 Umlaufkontrolle

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf

Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

4.10

Test der Meldung Umlaufkontrolle

Siehe Pkt. 3.1

Abhéngig von der Ausflihrung der Umlaufkontrolle im Prufling.

Manueller Eingriff.

Signalprogramm mit Umlaufzeitverletzung

Umlaufzeitverletzung erzeugen

2 Events (BZA + SMA)
Meldungen im BZA:

BzlstVektor mit VA-Zustand Aus
Meldungen im SMA:
Umlaufkontrolle

3.2.11 OV-Empfangerstorung

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel

Aktion 1

411

Test der Meldung OEVEmpféangerStérung/OEVEmpféangerOk

Siehe Pkt. 3.1

halbautomatisch méglich, manueller Eingriff
Storbarer OV-Empfanger

OEVEmpfangerStorung erzeugen
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Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

Erwartetes
Verhalten

2 Events (BZA + SMA)

Meldungen im BZA:

BzlstVektor mit SAMMELSTOERUNG.InterneStoerung
Meldungen im SMA:

OEVEmpfangerStorung

OEVEmpfangerStorung aufheben

2 Events (BZA + SMA)
Meldungen im BZA:

BzlstVektor mit Ausgangszustand
Meldungen im SMA:
OEVEmpfangerOk

3.2.12 Kommunikationsstérung

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

Erwartetes
Verhalten

4.12

Test der Meldung Kommunikationsstérung/KommunikationOk

Siehe Pkt. 3.1

halbautomatisch méglich, manueller Eingriff
Unterbrechbare Kommunikationsstrecke

Kommunikationsstrecke unterbrechen

Das Steuergeréat erkennt die Kommunikationsstérung und tragt die Meldung
~-Kommunikationsstérung* ins Standardmeldearchiv ein.

Die Zentrale erkennt die Kommunikationsstorung und visualisiert diese.
Hinweis: Die Erkennungszeit ist herstellerspezifisch

Kommunikationsstrecke verbinden

1 Event (SMA)
Meldungen im SMA:
Kommunikationsstérung

KommunikationOk
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3.3 Betriebsmeldungen
Ausgangszustand fur alle folgenden Testfalle:
Anlage ist im Zentralenbetrieb, SP 1, alle TK Ein.
Gultigkeit aller Schaltwiinsche unbegrenzt.

Die Eventdestination der Listen 0 und 1 auf Test-Zentrale gesetzt.

SetEvent ist mit Fulldegree O versorgt.
IstVektor.Sammelstoerung ist SAMMELSTOERUNG.KeineStoerung
Gerdatestatus: TuerAuf = false; Zeitquelle = Zentrale;

3.3.13 Tdlrzustand

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

Erwartetes
Verhalten

4.13

Test der Meldung TuerAuf

Siehe Pkt. 3.3

halbautomatisch méglich, manueller Eingriff
Bedienbarer Turkontakt

Tirkontakt 6ffnen

1 Event (SMA)

Meldungen im SMA:

TurAuf (0:60020)

Gerétestatus zeigt TurAuf = true

Tirkontakt schlielfen

Erwartetes Verhalten:

1 Event (SMA)

Meldungen im SMA:

TirZu (Meldungsnummer)

Geratestatus zeigt TurAuf = false

Optionaler Nebenmeldungsteil mit Kennung der Tur
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3.3.14 Wartung

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

Erwartetes
Verhalten

4.14

Test der Meldung Wartung Ein/Aus

Siehe Pkt. 3.3

halbautomatisch méglich, manueller Eingriff
Bedienbarer Wartungsschalter

Wartung aktivieren

1 Event (SMA)
Meldungen im SMA:
WartungEin

Wartung deaktivieren

1 Event (SMA)
Meldungen im SMA:
WartungAus

3.3.15 Zeitquelle / Zeitsprung

ID

Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel

Aktion 1

4.15

Test der Meldungen Uhr Gestort/Ok, Zeitsprung und des Sammelstérungsstatus

bei Zeitquellenstérung

Ausgangszustand wie Pkt. 3.3 und

Zeitquelle = Quarz (SAMMELSTOERUNG.InterneStoerung) und Uhrzeit der
lokalen Zeitquelle stimmt nicht mit Zentralenzeit (DCF-Zeit) tberein

halbautomatisch méglich, manueller Eingriff

keine

Zentrale Zeitquelle aktivieren
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Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

Erwartetes
Verhalten

2 Events (BZA + SMA)

Meldungen im BZA:

BzlstVektor mit SAMMELSTOERUNG.KeineStoerung
Meldungen im SMA:

Uhr Zentrale ok, aktuell: Zentrale

Zeitsprung (x Sekunden)

Gerétestatus zeigt Zeitquelle = Zentrale

Zentrale Zeitquelle deaktivieren

2 Events (BZA + SMA)

Meldungen im BZA:

BzlstVektor mit Ausgangszustand
Meldungen im SMA:

Uhr Zentrale gestort, aktuell: Quarz
Geratestatus zeigt Zeitquelle = Quarz

3.3.16 Netz-Aus (ohne USV)

ID
Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf
Testhilfsmittel
Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

Aktion 2

4.16

Test der Meldung Netz Aus/Ein

Siehe Pkt. 3.3

halbautomatisch méglich, manueller Eingriff
Bedienbarer Netzschalter

Netzspannung abschalten

Netzspannung einschalten
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R 2 Events (BZA + SMA)

Verhalten Meldungen im BZA:
BzlstVektor mit Ausgangszustand
Meldungen im SMA:
NetzAus
NetzEin mit Sysjobld der NetzAus-Meldung
KommunikationOk
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Al Glossar

Bezeichnung
BZA Betriebszustandsarchiv

SMA Standardmeldearchiv
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