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1 Allgemeines

2  Testaufbau, Hilfsmittel

Siehe Testfalle.

3  Testfalle

3.1 Liste der Testfalle

Legende:
MAT Teil des Minimal Acceptance Tests
Std Teil des Standardtests
Opt Optionaler Test
HS Erganzende Angaben zu Std oder Opt
P1 Profil 1
P2 Profil 2
V2 Nur ab OCIT-O Version V2.0
ID. Testfélle MAT  Std
111 Gutfall einer Rohwertbeauftragung fir erweiterte Detektorwerte
11.2 Fehlerfélle einer Rohwertbeauftragung fir erweiterte Detektorwerte
11.3 Gutfall einer Beauftragung fiir aggregierte erweiterte Detektorwerte
11.4 Fehlerfalle einer Beauftragung fiir aggregierte erweiterte Detektorwerte

V2

V2

V2

V2

HS

Wenn Hardware vorhanden

Wenn Hardware vorhanden

Wenn Hardware vorhanden

Wenn Hardware vorhanden
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1.1 Detaillierte Testfalle

1.1.1 Gutfall einer Rohwertbeauftragung fur erweiterte Detektorwerte

ID

Beschreibung

Ausgangszu-
stand

Testablauf

111

Die erweiterten Detektorwerte werden beauftragt, in das Onlinearchiv (35) ein-
getragen und kdnnen ausgelesen werden.

Das Onlinearchiv (35) fiir Detektorrohwerte (Anderungen des Detektoraus-
gangs) und AP-Werte ist in OCIT-Outstations fur jedes Lichtsignalsteuergerat
fest vorgegeben.

Folgende Objekte werden beauftragt:

Objekt Anzahl
Liste Online ( 35)
MWAuftragDetExt_1:412 3
AEDetExt 1:435 3
Aufrufreihenfolge der Objekte:
Referenz Objekt Aufruf
1 Liste Reset
2 Liste SetEventDestination
3 Liste SetEvent
4 Liste AddAuftrag (MWAuftragDetExt)
5 MWAuftragDetExt AddElement (AEDetExt)
6 AEDetExt, ANr 1 SetChannel
7 MWAuftragDetExt AddElement (AEDetExt)
8 AEDetExt, ANr 2 SetChannel
9 Liste Start
10 Liste AddAuftrag (MWAuftragDetExt)
11 MWAuftragDetExt AddElement (AEDetExt)
12 AEDetExt, ANr3 SetChannel
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Testhilfsmittel  Testframework, automatischer Test

Aktion 1 Auslesen:

Referenz Objekt | Aufruf

1 Liste GETSFSince
Erwartetes Fehlerfreie Durchflihrung der Beauftragung. Nach der Erzeugung von Flanken
Verhalten (zusatzlicher herstellerspezifischer Eingriff notig) kdnnen die Ergebnisframes mit

GetSFSince ausgelesen werden.

1.1.2 Fehlerfalle einer Rohwertbeauftragung fir erweiterte Detektorwerte

ID 11.2

Beschreibung  Die Beauftragung fur folgende Félle wird abgelehnt :

Fehlerre- | Objekt Fehler

ferenz

1 AEDetExt Unglltige Channelnummer

2 AEDetExt Channelnummer fiir ungiltige Auftragselementnummer

3 MWAuftragDetExt Zweites Auftragselement fur Auftrag

4 MWAuftragDetExt Auftragselement fiir ungliltige Auftragsnummer

5 MWAuftragDetExt Ungliltiges Auftragselement (Member ungiltig)

6 MWAuftragDetExt Unglltiges Auftragselement (OType ungltig)

7 MWAuftragDetExt Start bei nicht-aktiver Liste

8 MWAuftragDetExt Auftragselement fiir aktiven Auftrag

9 MWAuftragDetExt Start unvollstandiger Auftrag

10 Liste Unglltiger Auftrag (Member)

11 Liste Ungiltiger Auftrag (OType)

12 Liste Start mit unvollstandigen Auftrdgen (Liste wird gestar-
tet, Auftrag nicht)

13 Liste Start aktive Liste
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Ausgangszu- Das Onlinearchiv (35) fiir Detektorrohwerte (Anderungen des Detektoraus-
stand gangs) und AP-Werte ist in OCIT-Outstations fur jedes Lichtsignalsteuergerat
fest vorgegeben.

Folgende Objekte werden beauftragt:

Objekt Anzahl

Liste Online (35)

MWAuftragDetExt 2

AEDetExt 2
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Testablauf

Testhilfsmittel

Aufrufreihenfolge der Objekte (komplett):

Refe- | Objekt Fehlerre | Aufruf

renz ferenz

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

4 Liste AddAuftrag (MWAuftragDetExt) ANr a

5 MWAuftragDetExt AddElement (AEDetExt) ANr a

6 AEDetExt 1 SetChannel (ungiltiger Channel)

7 AEDetExt 2 SetChannel (ungultige AENTF)

8 AEDetExt SetChannel

9 MWAuftragDetExt 3 AddElement (AEDetExt, ANr a)

10 Liste AddAuftrag (MWAuftragDetExt) ANr b

11 MWAuftragDetExt 4 AddElement (AEDetExt, ungiiltige Auftragsnummer)
12 MWAuftragDetExt 5 AddElement (Member ungliltig, AEDetExt) ANr b
13 MWAuftragDetExt 6 AddElement (Member giiltig, OType ungiiltig) ANr b
14 Liste 10 AddAuftrag (Member unglltig)

15 Liste 11 AddAuftrag (OType ungltig)

16 MWAuftragDetExt 7 Start ANr a

17 Liste 12 Start

18 MWAuftragDetExt Get ANr a, b

19 MWAuftragDetExt 9 Start ANr b

20 MWAuftragDetExt AddElement (AEDetExt) ANr b

21 MWAuftragDetExt 9 Start ANr b

22 AEDetExt SetChannel ANr b

23 MWAuftragDetExt Start ANr b

24 MWAuftragDetExt 8 AddElement (AEDetExt, Auftrag aktiv, ANr b)

Testframework, die auftretenden Fehlerzustdnde missen geeignet protokolliert

werden
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Aktion 1 Ungultige Angaben fir SetChannel (Fehlerreferenz 1,2)

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Refe- Objekt Fehlerr | Aufruf

renz eferenz

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

4 Liste AddAuftrag (MWAuftragDetExt)
5 MWAUftragDetExt AddElement (AEDetEXxt)

6 AEDetExt 1 SetChannel (ungiiltiger Channel)
7 AEDetExt 2 SetChannel (ungiiltige AENT)

Erwartetes
Verhalten Ruckgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerat (PARAM_INVALID,
ERR_PATH_VAL).
Aktion 2 Ungiiltige Angaben bei AddElement (Fehlerreferenz 4,5,6)
Aufrufreihenfolge der Objekte:
Refe- Objekt Fehlerr | Aufruf
renz eferenz
1 Liste Reset
2 Liste SetEventDestination
3 Liste SetEvent
4 Liste AddAuftrag (MWAuftragDetExt)
11 MWAuftragDetExt 4 AddElement (AEDetEXxt, ungiltige Auftrags-
nummer)
12 MWAuftragDetExt 5 AddElement (Member ungiiltig, AEDetExt)
13 MWAuftragDetExt 6 AddElement (Member giltig, OType ungiiltig )
Erwartetes } .
Verhalten Riickgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerdt (ERR_PATH_VAL,

ERR_TYPE).
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Pl Ungultige Angaben bei AddAuftrag (Fehlerreferenz 10,11)

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Referenz | Objekt Fehlerr | Aufruf
eferenz

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

14 Liste 10 AddAuftrag (Member ungliltig)

15 Liste 11 AddAuftrag (OType ungltig)
Erwartetes
Verhalten Riickgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerat (ERR_TYPE).
Aktion 4

Zweites Auftragselement fir MWAuftragDetExt (Fehlerreferenz 3,8)

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Refe- | Objekt Fehlerre | Aufruf

renz ferenz

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

4 Liste AddAuftrag (MWAuftragDetExt) ANr a

5 MWAuftragDetExt AddElement (AEDetExt) ANr a

8 AEDetExt SetChannel

9 MWAuftragDetExt 3 AddElement (AEDetExt, ANr a)

10 Liste AddAuftrag (MWAuftragDetExt) ANr b

17 Liste (12) Start

20 MWAuftragDetExt AddElement (AEDetExt) ANr b

22 AEDetExt SetChannel ANr b

23 MWAuftragDetExt Start ANr b

24 MWAuftragDetExt 8 AddElement (AEDetEXxt, Auftrag aktiv)
ANr b
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Erwartetes } .
Verhalten Riickgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerat (NOT_POSSIBLE,

NOT_INACTIVE).

ALlietn 5 Start Auftrag (Fehlerreferenz 7,9)
Aufrufreihenfolge der Objekte:
Refe- Objekt Fehlerr | Aufruf
renz eferenz
1 Liste Reset
2 Liste SetEventDestination
3 Liste SetEvent
4 Liste AddAuftrag (MWAuftragDetExt) ANr a
5 MWAuftragDetExt AddElement (AEDetExt) ANr a
8 AEDetExt SetChannel ANr a
10 Liste AddAuftrag ANr b
16 MWAuftragDetExt 7 Start ANr a
17 Liste (12) Start
19 MWAuftragDetExt 9 Start ANr b
20 MWAuftragDetExt AddElement (AEDetExt) ANr b
21 MWAuftragDetExt 9 Start ANr b
Erwartetes
Verhalten Riickgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerat (NOT_POSSIBLE).
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Aktion 6
Start Liste (Fehlerreferenz 12,13)

Aufrufreihenfolge der Objekte (komplett):

Refe- | Objekt Fehlerre | Aufruf
renz ferenz
1 Liste Reset
2 Liste SetEventDestination
3 Liste SetEvent
4 Liste AddAuftrag (MWAuftragDetExt) ANr a
5 MWAuftragDetExt AddElement (AEDetExt) ANr a
8 AEBinaer SetChannel
10 Liste AddAuftrag (MWAuftragDetExt) ANr b
17 Liste 12 Start
18 MWAuftragDetExt Get ANra, b
25 Liste 13 Start
Erwartetes
Verhalten Riickgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerat (NOT_INACTIVE).

1.1.3 Gutfall einer Beauftragung flr aggregierte erweiterte Detektorwerte

ID 11.3

Beschreibung  Die erweiterten Detektorwerte werden beauftragt, in das Messwertarchiv (34)
eingetragen und kdnnen ausgelesen werden.

Ausgangszu-

stand Folgende Objekte werden beauftragt:

Objekt Anzahl

Liste MWAGggregiert ( 34)
AuftragZykl 2

AEAggregiertExt 1:436 4
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Testablauf

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Referenz Objekt Aufruf

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

4 Liste AddAuftrag (AuftragZykl)

5 AuftragZykl, ANr 1 AddElement (AEAggregiertExt)
6 AEAggregiertExt, AENr 0 | SetChannel

7 AEAggregiertExt, AENr 0 | Setintervall

8 AuftragZykl, ANr 1 AddElement (AEAggregiertExt)
9 AEAggregiertExt, AENr 1 | SetChannel

10 AEAggregiertExt, AENr 1 | Setintervall

11 AuftragZykl, ANr 1 AddElement (AEAggregiertExt)
12 AEAggregiertExt, AENr 2 | SetChannel

13 AEAggregiertExt, AENr 2 | Setintervall

14 AuftragZykl, ANr 1 SetZyklus

15 Liste Start

16 Liste AddAuftrag (AuftragZykl)

17 AuftragZykl, ANr2 AddElement (AEAggregiertExt)
18 AEAggregiertExt , AENr 0 | SetChannel

19 AEAggregiertExt, AENr 0 | Setintervall

19 AuftragZykl, ANr2 SetZyklus

20 AuftragZykl, ANr2 Start

Testhilfsmittel
legungen.

Aktion 1

Erwartetes
Verhalten

Testframework und herstellerspezifische Mittel zur Erzeugung von Detektorbe-

Durchfiihrung der oben beschriebenen Beauftragung.

Nach ablaufen des Intervalls werden die Ergebnisframes In Liste 34 eingetragen.
Diese werden mit GetSFSince ausgelesen.
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1.1.4 Fehlerfélle einer Beauftragung flr aggregierte erweiterte Detektor-

werte

ID

114

Beschreibung  Die Beauftragung fir folgende Félle wird abgelehnt:

Fehlerre- | Objekt Fehler

ferenz

1 AEAggregiertExt Unglltige Channelnummer

2 AEAggregiertExt Channelnummer fiir ungiltige
Auftragselementnummer

3 AEAggregiertExt Intervall zu kurz (< 1 sec)

4 AEAggregiertExt Zykluszeit fir ungiltige Auf-
tragselementnummer

5 AEAggregiertExt Auftragselement flir ungiltige
Auftragsnummer

6 AuftragZykl Unglltiges Auftragselement
(Member ungltig)

7 AuftragZykl Unglltiges Auftragselement
(OType ungultig)

8 AuftragZykl Zykluszeit zu kurz

9 AuftragZykl Zykluszeit fur ungiltige Auf-
tragsnummer

10 AuftragZykl Start bei nicht-aktiver Liste

11 AuftragZykl Auftragselement fiir aktiven
Auftrag

12 AuftragZykl Start unvollstandiger Auftrag

13 Liste Unglltiger Auftrag (Member)

14 Liste Unglltiger Auftrag (OType)

15 Liste Start mit unvollstandigen Auf-
tréagen

16 Liste Start aktive Liste

Ausgangszu-
stand

Folgende Objekte werden beauftragt:

Objekt

Anzahl

Liste MWAGggregiert (34)
AuftragZykl

AEAggregiertExt
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Testablauf

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Refe- Objekt Fehlerre | Aufruf

renz ferenz

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

4 Liste AddAuftrag (AuftragZykl) ANr a

5 AuftragZykl AddElement (AEAggregiertExt)

6 AEAggregiertExt | 1 SetChannel (ungiltiger Channel)

7 AEAggregiertExt | 2 SetChannel (ungiiltige AENT)

8 AEAggregiertExt SetChannel

9 AEAggregiertExt | 3 Setintervall (< 1 sec)

10 AEAggregiertExt | 4 Setintervall (ungiiltige AENT)

11 AEAggregiertExt Setintervall

12 AuftragZykl 5 AddElement (AEAggregiertExt, ungiltige Auftrags-
nummer)

13 AuftragZykl 6 AddElement (Member ungiltig, AEAggregiertExt)

14 AuftragZykl 7 AddElement (Member giltig, OType ungiiltig )

15 AuftragZykl 8 SetZyklus (Zykluszeit zu kurz)

16 AuftragZykl 9 SetZyklus (ungltige ANr)
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17 AuftragZykl SetZyklus

18 Liste 13 AddAuftrag (Member unglltig)

19 Liste 14 AddAuftrag (OType ungltig)

20 Liste AddAuftrag (AuftragZykl) ANr b

21 AuftragZykl 10 Start ANr a

22 Liste 15 Start

23 AuftragZykl Get ANr a,b

24 AuftragZykl 11 AddElement (AEAggregiertExt) ANr a
25 AuftragZykl AddElement (AEAggregiertExt) ANr b
26 AuftragZykl 12 Start

27 AEAggregiertExt SetChannel ANr b

28 AuftragZykl 12 Start

29 AEAggregiertExt Setintervall ANr b

30 AuftragZykl 12 Start

31 AuftragZykl SetZyklus ANr b

32 AuftragZykl Start ANr b

33 AuftragZykl 11 AddElement (AEAggregiertExt) ANr b
34 Liste 16 Start

Testhilfsmittel  Testframework
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Aktion 1 Ungultige Angaben fir SetChannel (Fehlerreferenz 1,2)

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Refe- Objekt Fehlerr | Aufruf

renz eferenz

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

4 Liste AddAuftrag (AuftragZykl) ANr a

5 AuftragZykl AddElement (AEAggregiertExt)

6 AEAggregiertExt | 1 SetChannel (ungiltiger Channel)

7 AEAggregiertExt | 2 SetChannel (ungiiltige AENT)
Erwartetes Ruckgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerat (PARAM_INVALID,
Verhalten ERR_PATH_VAL).
Aktion 2

Ungultige Angaben fir SetIntervall (Fehlerreferenz 3,4)

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Refe- Objekt Fehlerre- | Aufruf

renz ferenz

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

4 Liste AddAuftrag (AuftragZykl) ANr a

5 AuftragZykl AddElement (AEAggregiertExt)

8 AEAggregiertExt SetChannel

9 AEAggregiertExt |3 Setintervall (< 1 sec)

10 AEAggregiertExt | 4 Setintervall (ungiiltige AENT)
Erwartetes Riickgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerét
Verhalten (CYCLE_TOO_SHORT, ERR_PATH_VAL).
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Aktion 3 Ungiiltige Angaben bei AddElement (Fehlerreferenz 5,6,7)

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Refe- Objekt Fehlerr | Aufruf

renz eferenz

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

4 Liste AddAuftrag (AuftragZykl) ANr a

12 AuftragZykl |5 AddElement (AEAggregiertExt, ungiltige Auftragsnum-

mer)

13 AuftragZykl |6 AddElement (Member ungiltig, AEAggregiertExt)

14 AuftragZykl |7 AddElement (Member giiltig, OType ungiiltig )
Erwartetes Ruckgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerat (ERR_PATH_VAL,
Verhalten ERR_TYPE).
Aktion 4 Ungultige Angaben flr SetZyklus (Fehlerreferenz 8,9)

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Refe- Objekt Fehlerr | Aufruf

renz eferenz

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

4 Liste AddAuftrag (AuftragZykl) ANr a

5 AuftragZykl AddElement (AEAggregiertExt)

8 AEAggregiertExt SetChannel

11 AEAggregiertExt Setintervall

15 AuftragZykl 8 SetZyklus (Zykluszeit zu kurz)

16 AuftragZykl 9 SetZyklus (ungltige ANr)
Erwartetes Riickgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerét
Verhalten (CYCLE_TOO_SHORT, ERR_PATH_VAL).
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Aktion 5 Ungltige Angaben fur AddAuftrag (Fehlerreferenz 13,14)

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Refe- | Objekt Fehlerr | Aufruf

renz eferenz

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

18 Liste 13 AddAuftrag (Member unglltig)
19 Liste 14 AddAuftrag (OType ungiltig)

Erwartetes
Verhalten

Ruckgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerat (ERR_TYPE).
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Aktion 6
Auftragselement fiir aktiven Auftrag (Fehlerreferenz 11)

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Refe- Objekt Fehlerr | Aufruf

renz eferenz

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

4 Liste AddAuftrag (AuftragZykl) ANr a

5 AuftragZykl AddElement (AEAggregiertExt)

8 AEAggregiertExt SetChannel

11 AEAggregiertExt Setintervall

17 AuftragZykl SetZyklus

20 Liste AddAuftrag (AuftragZykl) ANr b

22 Liste 15 Start

23 AuftragZykl Get ANr a,b

24 AuftragZykl 11 AddElement (AEAggregiertExt) ANr a
25 AuftragZykl AddElement (AEAggregiertExt) ANr b
27 AEAggregiertExt SetChannel ANr b

29 AEAggregiertExt Setintervall ANr b

31 AuftragZykl SetZyklus ANr b

32 AuftragZykl Start ANr b

33 AuftragZykl 11 AddElement (AEAggregiertExt) ANr b

Erwartetes

Ruckgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerat (NOT_INACTIVE).
Verhalten
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Aktion 7

Start Auftrag (Fehlerreferenz 10,12)

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Referenz | Objekt Fehlerre | Aufruf
ferenz
1 Liste Reset
2 Liste SetEventDestination
3 Liste SetEvent
4 Liste AddAuftrag (AuftragZykl) ANr a
5 AuftragZykl AddElement (AEAggregiertExt)
8 AEAggregiertExt SetChannel
11 AEAggregiertExt Setlntervall
17 AuftragZykl SetZyklus
20 Liste AddAuftrag (AuftragZykl) ANr b
21 AuftragZykl 10 Start
22 Liste 15 Start
23 AuftragZykl Get ANr a,b
25 AuftragZykl AddElement (AEAggregiertExt) ANr b
26 AuftragZykl 12 Start
27 AEAggregiertExt SetChannel ANr b
28 AuftragZykl 12 Start
29 AEAggregiertExt Setintervall ANr b
30 AuftragZykl 12 Start

Erwartetes
Verhalten

Ruckgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerat (NOT_POSSIBLE,
NOT_INACTIVE).
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Aktion 8

Start Liste (Fehlerreferenz 15,16)

Aufrufreihenfolge der Objekte:

Refe- | Objekt Fehlerr | Aufruf

renz eferenz

1 Liste Reset

2 Liste SetEventDestination

3 Liste SetEvent

4 Liste AddAuftrag (AuftragZykl) ANr a
5 AuftragZykl AddElement (AEAggregiertExt)
8 AEAggregiertExt SetChannel

11 | AEAggregiertExt Setintervall

17 AuftragZykl SetZyklus

20 Liste AddAuftrag (AuftragZykl) ANr b
22 Liste 15 Start

23 AuftragZykl Get ANr a,b

34 Liste 16 Start

Erwartetes
Verhalten

Ruckgabe der korrekten Fehlerretcodes durch das Gerat (NOT_INACTIVE).
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